
testo 750-1 / -2 / -3
Ürün broşürü

Net, patentli çok yönlü ekran

Optimum gerilim ölçümü için fiber optik teknolojisi

Güvenli tutuş için kaydırmaz halka

Ergonomik şekil

Ölçüm noktası aydınlatması

Gerilim test cihazı

testo 750-1
testo 750-2
testo 750-3

Gerilim test cihazı testo 750 ailesi, çok yönlü LED ekrana 

sahip ilk cihazdır. Ekran, her pozisyondan görülebilir ve 

eşsiz fiber optiği sayesinde ideal gerilim göstergesidir. Her 

üç model de son gerilim test cihazı standardı EN 61243-

3:2010’a uygundur ve CAT IV uyarınca güvenlik özelliğine 

sahiptir. Cihazların gerilim testi, süreklilik testi ve döner 

manyetik alan ölçümü için önemli fonksiyonları vardır. 

testo 750-2 aynı zamanda tek kutuplu gerilim testi için

de uygundur ve RC tetik fonksiyonu ile birlikte bir fenere

sahiptir. Titreşimli yük butonları tetik testinin yanlış

yürütülmesini önler. Tüm bunlara ek olarak, 

testo 750-3, akım ölçüm verilerini göstermek için LCD 

ekranla donatılmıştır.
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testo 750-1 / testo 750-2 / testo-750-3

Te
st

o 
LT

D
. d

ile
d

iğ
i z

am
an

 d
eğ

iş
ik

lik
 y

ap
m

a 
ha

kk
ın

ı s
ak

lı 
tu

ta
r.

19
81

 1
52

4/
m

sp
/I

/0
6.

20
17

testo 750-1

testo 750-2

testo 750-3

testo 750-1, gerilim test cihazı, bataryalar,
ölçüm ucu koruyucu ve ölçüm ucu kapağı 
dahildir.

testo 750-2, gerilim test cihazı, bataryalar,
ölçüm ucu koruyucu ve ölçüm ucu kapağı 
dahildir.

testo 750-3, gerilim test cihazı, bataryalar,
ölçüm ucu koruyucu ve ölçüm ucu kapağı 
dahildir.

Sipariş no. 0590 7501

Sipariş no. 0590 7502

Sipariş no. 0590 7503

Teknik bilgi/aksesuarlar

Teknik 
bilgi

testo 
750-1

testo 
750-2

testo 
750-3

Gerilim ölçüm aralığı 12 ... 690 V AC/DC

Süreklilik testi < 500 kΩ

Döner manyetik 
alan testi

100 ... 690 V AC 50/60 Hz’de

Tek kutuplu 
gerilim testi

– 100 ... 690 V AC 50/60 Hz’de

RCD/RC tetik 
fonksiyonu

– P P

LC ekran – – P
Ölçüm noktası
aydınlatması

– P P

Ölçüm
kategorisi

CAT IV 600 V 
CAT III 1,000 V

Koruma sınıfı IP 64

Çalışma sıcaklığı -10 ... +50 °C

Depolama sıcaklığı -15 ... +60 °C

Boyutlar
(U x G x Y)

270 x 65 x 
35 mm

270 x 70 x 35 mm

Ağırlık 230 g 295 g

Garanti 2 yıl

Yetki belgeleri TÜV, CSA, CE

Standartlar EN 61243-3:2010

Aksesuarlar Sipariş no.

testo 750 taşıma çantası 0590 0018

ISO kalibrasyon sertifikası - gerilim test cihazı 0520 0750

DAkkS kalibrasyon sertifikası - gerilim test cihazı 0520 0751
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